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第１章 はじめに 

 

●背景 
○自転車は、身近な交通手段であり、多くの人々に日常的に利用されています。 

○一部の通行ルールを守らない自転車により対歩行者の交通事故が増加していま

す。 

○国や府において自転車に関する施策が推進されています。 

 （次頁 第２章「国の関連計画」｢大阪府の関連計画｣参照） 

○市内３路線において自転車通行空間整備を試験的に施工したところ、「整備を

推進してほしい」との評価を得ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成31年度（2019年度）から5か年の計画とし、必要に応じて見直しを行います。 

 
 
 

 

豊中市全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●目的 
○歩行者と自転車利用者にとって、安心・安全に移動できる環境の整備と共に、

自転車利用ルールの周知徹底とマナーの向上を目的とし、自転車ネットワーク

計画を策定します。 

１ 計画策定の趣旨 

２ 計画期間 

３ 対象範囲 

４ 計画の位置付け 

交通政策基本法 

［平成 23 年（2013 年）3 月］ 

自転車活用推進法 

［平成 29 年（2017）年 5 月］ 

安全で快適な自転車利用 

環境創出ガイドライン改定版 

［平成 28 年（2016 年）7 月］ 

豊中市自転車ネットワーク計画 

第２次豊中市 

都市計画マスタープラン 

［平成 30 年（2018 年）４月］ 

第３次豊中市道路整備計画 

［平成 30 年（2018 年）３月］ 

第４次豊中市総合計画 

［平成 29 年（2017 年）12 月］ 

大阪府自転車の安全で適正 

な利用の促進に関する条例 

［平成 28 年（2016 年）4 月］ 

大阪府自転車通行空間法定 

外表示実施要領（改定版） 

［平成 29 年（2017 年）3 月］ 
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○健康増進   ○移動時間節約 

○経済的    ○環境に優しい 

○渋滞解消   ○街の活性化 

○観光振興   ○福祉的移動補助 

○子育て層の移動手段     等 

○自転車関連事故が社会問題に 

（特に対歩行者） 

○ルール違反に対する厳罰化 

（自転車運転者講習制度） 

○車道左側通行を基本とした通行空間整備の流れ 

第２章 自転車利用を取り巻く環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）国の関連計画 

 

 

 

 

 

 

 

（2）大阪府の関連計画 

 

 

 

 

 

 

 

（3）法定外表示実施要領（大阪府道路交通環境安全推進連絡会議）  

 

 

 

 

 

 

 

（4）豊中市の上位計画・関連計画 

 

 

 

  

１ 社会の動向 

国や地方公共団体等が自転車ネットワーク計画の作成やその整備、通行ルールの徹

底等を進めることを推進します。 

○安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 

           ［国土交通省・警察庁 平成24年（2012年）11月］ 

○同改定版      ［国土交通省・警察庁 平成28年（2016年）7月］ 

○「自転車活用推進法」［平成29年（2017年）5月］ 

●自転車の特性 ●自転車を取り巻く社会の動向 

２ 上位計画、関連計画 

自転車に関する安全条例や３か年で整備する府道の具体的な路線・区間を提示して、

自転車通行空間の整備を推進。 

○自転車安全利用推進のための重点行動指針［平成27年（2015年）1月］ 

○大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例年 

［平成28年(2016年)4月］ 

○大阪府自転車通行空間整備緊急３か年計画(案)[平成28年(2016年)10月］ 

大阪府下で整備を行う自転車通行空間の法定外表示の具

体的な整備基準を示す。 

○大阪府自転車通行空間法定外表示実施要領（改定版） 

［平成29年（2017年）3月］ 

以下の計画等で、「安全で快適な自転車利用環境の創出」について記載あり 

○第４次豊中市総合計画［平成29年（2017年）12月］ 

○第２次豊中市都市計画マスタープラン［平成30年（2018年）４月］ 

○第３次豊中市道路整備計画［平成30年（2018年）３月］     など 

法定外表示の標準イメージ 
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第３章 豊中市における自転車利用の現状 

 
 
 

○北東部は丘陵、中部は段丘、南部は平野の地形 

○人口約４０万人、平成３２年（２０２０年）をピークに減少と推計 

○住居系市街地が市域に広く分布。西部及び南部に工業系市街地が分布 

 

 

 

○代表交通手段における自転車の分担率は約２割 

○自転車関連事故は減少傾向 

○全交通事故に占める割合は約３割でほぼ横ばい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 豊中市の概況 

豊中市の代表交通手段分担率（パーソントリップ調査） 

２ 豊中市における自転車の利用状況 

豊中市の自転車関連事故件数と全交通事故に占める割合の推移 

３ 現状と課題の整理 
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鉄道 バス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒歩 その他

○自転車利用が多く、南部の方が自転車の日常利用が多い。 

○自転車関連事故の件数は年間約３００件。減少傾向にあるが、全交通事
故に占める割合は約３０％で横ばい。 

○市北部は幹線道路での自転車関連事故が多く、南部では生活道路での事
故も多く見られる。 

○自転車通行環境が整備されている路線が少ない。 

●暮らしにおける自転車の利便性の向上（自転車ネットワークの構築） 

●自転車関連事故の削減に向けた歩行者及び自転車の安全性の向上 

 ・自転車通行環境の整備 
 ・駅周辺部や南部地域の生活道路における安全性の向上 

●自転車利用のルールの遵守とマナーの向上 
 （車道左側通行、歩道上の歩行者優先、生活道路での秩序ある走行） 

●隣接自治体からの自転車ネットワーク路線との接続 

現状 

課題 
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第４章 自転車ネットワーク整備の方向性 

 
 
 

●テーマ（将来像） 
 

 

 

 

●コンセプト（基本理念） 
 

 

 

 
 

 

 

（1）幹線道路等における広域的な線的整備 

幹線道路等において、自動車と自転車を構造的・視覚的に分離した自転車通行

空間または自転車の通行位置・方向を示す路面表示などの整備を行います。 
 

（2）生活道路における面的整備 

自転車利用者が多い南部地域や駅周辺においては、地区内の道路状況や自転車

関連事故発生状況等を踏まえながら、生活道路を含めた面的なネットワーク整備

と併せ、効果的な交通安全対策の計画が必要です。 
 

（3）試験施工を参考とした整備 

東豊中線、阪急西側北線・阪急東側線における試験施工の効果検証及びアンケ

ート調査の結果を参考に整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

参考：｢自転車通行空間の整備効果について 

（https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/doro/jitensya.html）」 

１ めざすべき将来像 

すべての道路利用者が、 

安全で快適に通行できる道路環境の実現 

自転車の、安全で快適かつ便利な利用環境の整備とともに、通行

ルールの遵守を促し秩序ある交通環境の確保をはかる。 

２ 整備の方向性 

試験施工（東豊中線） 試験施工（阪急東側線） 
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第５章 幹線道路等における広域的な線的整備 

 

 

 

●ネットワーク路線選定の視点 

視点１ 自転車通行空間が整備又は整備が予定されている路線 

視点２ 自転車と共に、歩行者及び自動車の交通量も多い路線 

視点３ 自転車利用が多い駅、集客施設等の周辺の路線 

視点４ 自転車関連事故が多い路線 

視点５ 小学校の周辺や通学路、中学・高校生の自転車通学路 

視点６ 隣接する自治体の自転車ネットワークに接続する路線 

視点７ 自転車ネットワークの連続性を確保するために必要な路線  

     〇視点1～7の路線を重ね合わせた結果、下図に示すような自転車ネットワークが 

形成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車ネットワーク路線の選定結果 

１ 自転車ネットワーク路線の選定 
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自転車専用通行
帯の幅の全部 

自転車専用通行
帯の幅の一部 

（１）歩道のある道路における対策 （２）歩道のない道路  
       における対策 

 

自転車通行空間の整備形態は、 

①縁石等により歩道や車道と物理的に分離した「自転車道」 

②白線や路面着色により、歩道や車道と視覚的に分離した「自転車専用通行帯」

③車道の左側端に自転車の通行位置を明示した「車道混在」 

の３種類があります。※ 
 
整備 
形態 整備形態と選定基準 整備事例 

自
転
車
道 

 

自転車道の例（高槻市） 

幅員2.0m以上で「一方通行」を基本とします。 

選定基準：自動車の速度50km/h超 

自
転
車
専
用
通
行
帯 

 

自転車専用通行帯の例（さいたま市） 

幅員1.5m以上で「自転車専用通行帯」の規制とともに連続した帯状の路面着色を基本とし

ます。 

選定基準：自転車道、車道混在以外 

自
転
車
と
自
動
車
を
混
在
通
行
と
す
る
道
路 

 

 

車道混在の例（豊中市） 

「車道の左側端」に自転車が通行すべき位置を矢羽根等の路面表示で表示し、同じ車線内

で自転車とクルマの共存を図る形態で、「大阪府自転車通行空間法定外表示実施要領（改

定版）」に基づき、矢羽根は 10ｍ間隔、「自転車＋矢印」のピクトグラムは 30ｍ間隔で

設置することを基本とします。 

選定基準：自動車の速度が 40km/h 以下、かつ交通量が 4,000 台以下 

※街渠や側溝などによって通行に支障が出ないよう考慮して、自転車の通行位置を明示します。 

 

２ ガイドラインにおける自転車通行環境の整備形態 
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ガイドラインでは、道路の状況により選定基準による整備形態が当面困難な場合、か

つ車道を通行する自転車利用者の安全性を速やかに向上しなければならない場合は、自

転車道から自転車専用通行帯もしくは車道混在、自転車専用通行帯から車道混在での整

備が可能となっております。 

当市においても道路状況により早期の整備を推進し、効果発現させるため「車道混在

型」を基本とし整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊中市における整備形態 ガイドラインに基づく整備形態 

車道混在型の整備状況（府道 伊丹豊中線） 車道混在型の通行状況（阪急東側線） 

３ 豊中市の整備形態 

※市道の自転車専用通行帯での整備については、今後

協議等により変更となる可能性があります。 
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○「左側通行」、「逆走禁止」および「駐車禁止」など、 

状況に応じて安全確保のために必要な内容の注意喚起 

看板を設置します。 

 

 

 

 

○各個別路線に詳細な優先順位を付けるのではなく、７つの「自転車ネットワー

ク路線選定の視点」を考慮し、優先度を６段階のグループに分類し、関係機関

と調整を図りながら、整備を進めます。 

○国道及び府道は、市域の骨格をなしており、別扱いで早期の整備を求めていく

ものとします。また、同様に市道神崎刀根山線についても、市域の骨格をなす

幹線道路であるため、別扱いで早期の整備を進めていくものとします。 

 

【優先度の設定方法】 

「自転車ネットワーク路線選定の視点」の中で、項目の重要度や数値基準等

を設定し、優先度のグループ分けを行いました。特に自転車関連事故の削減に

重点を置き、各視点を組み合わせて以下の考え方で優先度を設定しています。 

 

●優先度設定における基準設定 

項目１：自転車交通量が多い（700台以上/12h）路線 

項目２：歩行者交通量が多い（600人以上/12h）路線 

項目３：自転車事故が多いとして抽出された路線 

項目４：小学校の通学路と重複する路線 

  

５ 整備の優先順位の考え方 

４ 誘導及び注意喚起の整備 

注意喚起看板の例（豊中市） 
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●自転車ネットワーク路線優先度設定 

優先度等 延長 路線等 

優先度１ 
 約１６km 阪急西側南線、阪急西側庄内線ほか  

うち一部整備済み路線 約 ３km 阪急東側線、阪急西側北線、東豊中線  

優先度２  約１２km 新千里１,２,３号線、平塚熊野田線ほか 

優先度３  約 ７km 勝部寺内線、利倉園田線ほか 

優先度４  約 ９km 曽根箕面線、原田伊丹線ほか 

優先度５  約 ８km 千里園熊野田線、刀根山線ほか  

優先度６  約１１km 新千里4,5号線、上野新田線ほか 

小   計 約６２km ５３路線 

主要幹線 

国道 約１２km 国道176号、国道479号ほか 

府道 約３７km 旧大阪中央環状線、大阪吹田箕面線ほか 

 うち一部整備済み路線 約 ３km 豊中亀岡線、伊丹豊中線 

市道 約 ９km 神崎刀根山線 

小   計 約５８km  

合   計 約１２０km  

※優先度１、２については、５か年計画（平成31年度（2019年度）から平成35年

度（2023年度）まで）で整備予定。 

    ただし、国道および府道については、各道路管理者に整備を求めてまいります。 
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自転車ネットワーク路線と整備優先順位 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６ 優先順位の設定 

※都市計画道路未整備区間も計画に含んでおります。 
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第６章 生活道路における面的整備 

 

○自転車利用者や通学路における安全性の向上など、安全確保上、自転車の車道

左側通行の徹底が必要です。中でも、駅や商業施設を擁するような市街地にお

いては、地域内の生活道路を利用する自転車が多く見られ、それらが特定の道

路ではなく面的に広がっているため、一定のエリアを対象とした面的整備が必

要です。 

○自転車及び自動車のドライバーに自転車の車道左側通行を「見える化」するた

めに、車道上への「矢印＋自転車マーク」等の設置を基本とした安全対策が考

えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車の車道左側通行の徹底や、事故が懸念される交差点における一時停止

の徹底など、安全で快適な自転車通行環境の整備を進める観点から、看板等の

設置による交通安全対策が必要です。 

 

 

 

 

  

逆走禁止（豊中市） 

生活道路の例（吹田市） 生活道路の例（金沢市） 

２ 誘導及び注意喚起 

自転車止まれ（豊中市） 

１ 自転車通行環境の整備形態の種類と方針 
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