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第1章 計画の概要 

背景と目的  

豊中市が管理する橋長２ｍ以上の道路橋は、令和２年（2020 年）３月末現在で２０

９橋あります。このうち建設年が判明している橋梁は８７橋であり、建設後５０年を経

過する橋梁は５５橋（６３％）ですが、１０年後は７３橋（８４％）、２０年後には８０

橋（９２％）となり、加速度的に高齢化が進行し、大規模修繕や架替えが集中する時期

を迎えることになります。こうしたことから、平成２３年（2011 年）6 月に損傷が大

きくなる前に予防的な対策を行う「予防保全型」の考え方を取り入れた、「豊中市道路橋

長寿命化修繕計画」（以下、「第 1 期計画」という。）を策定しました。  

また、２巡目となる近接目視による点検を平成２６年（2014 年）と平成 27 年（2015

年）に行い、平成 29 年（2017 年）１月には国において公布された「トンネル等の健

全性の診断結果の分類に関する告示／平成２６年（2014 年）」の規定に基づき、「第２

期豊中市道路橋長寿命化修繕計画」（以下、「第２期計画」という。）を策定し、現在は第

２期計画に基づき、修繕・更新工事に取組んでいます。  

今般、第２期計画から５年が経過し、３巡目となる点検調査結果や修繕工事の実績な

どのデータが蓄積されたことのほか、人件費・資材費の高騰分などを第２期計画に適切

に反映し、今後も持続可能な維持管理・更新の戦略的な推進を図るため、「第３期豊中市

道路橋長寿命化修繕計画」（以下、「第３期計画」という。）を策定するものです。なお、

計画期間は今後１０年間とし、5 年毎の定期点検の結果等に伴い見直しを行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  1.1 建設後経過年数別の橋梁数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  1.2 建設後５０年以上経過する高齢化橋梁の推移  

50年未満

7橋

（8％）

高齢化橋梁

80橋

（92％）

50年未満

32橋

（37％）
高齢化橋梁

55橋

（63％）

10 

年後  

令和３年（202１年）  令和 1３年（20３１年）  令和２３年（20４１年）  

10 

年後  

現在  

高齢化橋梁  

20 年後  

高齢化橋梁  

 

10 年後  

高齢化橋梁  

 (橋 ) (％ ) 

(年 ) 

高齢化橋梁

73橋

（84％）

50年未満

14橋

（16％）



2 

計画の基本方針  

基本方針については、第１期及び第２期計画の内容を踏襲しつつ、社会情勢の変化、

技術革新の進展や財政状況などを踏まえて、必要に応じて見直しを行います。  
 

道路交通の安全性と信頼性の確保  

５年に１回の定期点検を継続して実施することにより、各橋梁の損傷状態を的確に把

握すると共に、早期に対策を実施し、道路交通の安全性と信頼性の確保を図ります。  

また、緊急交通路上や緊急交通路を跨ぐ橋梁に加え、多径間支持の橋梁については、

修繕と合わせて耐震補強対策に取り組むことにより、災害時における道路ネットワーク

の強化を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 
 

  写真  1.1 橋梁点検車による点検状況     写真  1.2 修繕工事に合わせ実施した耐震対策  

                                             （服部跨道橋）  
 

予防保全型の維持管理による橋梁長寿命化の推進 

近接目視を基本とした定期点検を継続して実施することにより、損傷状況を的確に把

握するとともに、損傷が軽微な段階で修繕する予防保全型の維持管理を引続き導入し、

橋梁の安全・安心の確保と長寿命化を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  1.3 予防保全型の維持管理イメージ  
 

コスト縮減と予算平準化  

長寿命化修繕計画に基づき、「予防保全」の考え方を取り入れた効率的な維持管理を推

進することにより、将来にわたる維持管理・更新コスト（ライフサイクルコスト）の縮

減を図ります。また、特定年度に予算が集中することのないよう、これまでの工事費の

実績等を踏まえ、予算の平準化を図ります。  

 

持続可能な維持管理  

「実効性の高い効果的な修繕計画」となるよう定期点検結果や修繕工事等のデータを

蓄積し、計画の妥当性を検証するＰＤＣＡサイクル【計画（P）⇒工事（D）⇒改善（C）

⇒点検（A）】を継続して回すことにより、持続可能な維持管理を推進します。   

対策前  

対策例：橋脚巻立て・落橋防止装置  

　　Ⅰ

　　Ⅱ

　　Ⅲ

　　Ⅳ

被害が深刻化してから大規模な

修繕 ・ 架替

点検し、損傷が深刻

化する前に修繕

（Ⅲになる前に修繕）

経過年

健全度

橋梁の延命化・維持費削減

コスト大

修繕修繕

コスト小 コスト小

修繕

予防保全型の橋梁の寿命事後保全型の橋梁の寿命

効果

対策後  
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これまでの取り組みと計画の進行管理  

計画の進行管理  

メンテナンスサイクルの核となる長寿命化修繕計画については、平成２3 年（2011

年）6 月に第１期計画、平成２9 年（201７年）1 月には維持管理に関する基本方針や

優先度についての考え方などを改定した第 2 期計画を策定し、計画で定められた優先順

位に基づき、現在、修繕工事に取り組んでいます。  

今後につきましては、５年毎の近接目視点検を着実に実施すると共に、点検・修繕履

歴データの蓄積による劣化予測の精度向上や、実情を的確に反映した必要予算の確保に

努めます。また、5 年毎に計画の見直しを行うことにより、より効率的かつ効果的な維

持管理の推進を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図  1.4 計画の進行管理  

表  1.1 豊中市におけるこれまでの長寿命化に向けた取組状況  

 豊中市の取組  国･府の動向  

平成 19 年度  計画検討着手  ○国 長寿命化修繕計画事業費補助金制度の創設  

平成 20 年度  
道路橋定期点検 1 回目 (遠望目視 ) 

 

平成 21 年度   

平成 22 年度    

平成 23 年度  第 1 期計画策定   

平成 24 年度   ○国 道路ｽﾄｯｸ総点検要領 (案 ) 

平成 25 年度   

○国 道路法改正  ⇒｢点検基準の法体制化｣ 

○府 大阪府橋梁点検要領 (改定 ) 

○国 ｲﾝﾌﾗ長寿命化基本計画の策定  

平成 26 年度  
道路橋定期点検 2 回目 (近接目視 ) 

○国 定期点検に関する省令･告示公布  

  ⇒｢5 年に 1 度の近接目視点検を義務化｣  

○国 道路橋定期点検要領  

平成 27 年度   

平成 28 年度  第 2 期計画〈改定〉  ○府 大阪府橋梁点検要領 (改定 ) 

平成 29 年度    

平成 30 年度   ○国 道路橋定期点検要領 (改定 ) 

令和  元年度  道路橋定期点検 3 回目 (近接目視 ) ○府 大阪府橋梁点検要領 (改定 ) 

令和  2 年度  第 3 期計画〈改定〉  ○国 道路メンテナンス事業補助制度の創設  
 

PLAN 
計画  

DO 
実行  

ACTION 
改善  

CHECK 
評価  

５年サイクル  

‣ 定期点検  

‣ 計画改定  

‣計画の策定（改定）  

‣5 年毎の定期点検  

‣健全度判定  

‣点検データ蓄積  

‣計画に基づく  

設計・修繕  

‣ 計画の進捗確認  

‣ 問題点の抽出  
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修繕実績  

第 1 期計画策定後、計画に基づき２０橋の修繕工事を実施しており、本点検結果にお

いても健全な状態である健全度Ⅰと判定しています。  

 

                表  1.2 修繕実績      令和３年（2021 年）３月末現在  

Ｎｏ  橋梁名  橋長 (ｍ ) 幅員 (ｍ ) 健全度  備   考  

1 服部跨道橋  88.45  12.00  Ⅰ  H24 
2 緑橋  15.60  12.60  Ⅰ  H25 
3 中天竺橋  18.20  16.80  Ⅰ  H26 
4 上水田橋  21.90 9.90 Ⅰ  H26 
5 勝部１号溝橋  2.50 4.60 Ⅰ  H26 
6 曽根南町５号橋  2.70 7.65 Ⅰ  H26 
7 蛍池西町５号橋  2.40  3.90  Ⅰ  H27 
8 蛍池中町４号橋  2.20  5.90  Ⅰ  H27 
9 新石橋  3.60  20.75  Ⅰ  H27～H29 

10 日電橋  15.00  9.20  Ⅰ  H27,H29 
11 道田橋  16.15  14.00  Ⅰ  H28 
12 新千里南町１号溝橋  3.60  8.50  Ⅰ  H28 
13 下高川橋  21.00  10.00  Ⅰ  H29 
14 利倉橋  110.80  10.00  －  架替え工事中／H29～R3（予定） 
15 月見橋  20.90  4.60  Ⅰ  H30 
16 昭和橋  20.60  4.60  Ⅰ  H30 
17 上新田６号橋  4.00  4.30  Ⅰ  H30 
18 蛍池中町８号橋  2.35  6.25  Ⅰ  R1 
19 蛍池東町３号溝橋  2.10  5.40  Ⅰ  R1 
20 赤塚橋  10.60 4.60 Ⅰ  R2 

 
表  1.3 修繕実施例  

修
繕
年  

橋
梁
名  

修繕前  修繕後  

H
2
4 

服
部
跨
道
橋 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

【上部工】  
・表面被覆工  
・炭素繊維シート補強工  
・剥落防止工  
・橋面防水工  
・橋面舗装工  
【下部工／橋台】  
・表面被覆工  
・炭素繊維シート補強工  
・剥落防止工  
・コンクリート巻き立て工  

（耐震補強）  

H
2
8 

新
千
里
南
町
１
号
溝
橋

 

  【上部工】  
・ひびわれ補修工  
・断面修復工  
・コンクリート表面保護工  

R
1 

蛍
池
中
町
８
号
橋 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【上部工】  
・ひびわれ補修工  
・断面修復工  
・コンクリート表面保護工  
・橋面防水工  
・橋面舗装工  

剥落防止  

対策  

断面修復  

剥落防止  

対策  
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計画の見直し  

計画の見直し概要  

第３期計画では、第２期計画の基本的な考え方を踏襲しつつ、管理橋梁の見直し、実

績データの活用及び計画の進捗状況等を踏まえ、豊中市の実態に即した長寿命化対策に

取り組みます。第３期計画では、主に以下の内容を更新しています。  

 

表  1.4 主な計画の更新内容  

項 目  第 2 期計画  第 3 期計画  

管理橋梁の  
更新  

◆管理橋梁の見直し  
･溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ)は計画対象外  

 

◆管理橋梁の見直し  
･市内水路等の再調査を行い、一定
基準（土被り 1m 未満）を満たす
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄを管理橋梁（溝橋）
として追加  

･橋梁台帳の再整備  
･無名橋の命名  

橋梁点検の  
改善  

◆点検方法(新技術の活用) 
･点検車､高所作業車による近接目
視  

◆点検方法(新技術の活用) 
･近接目視による点検に加え､試行
的にﾄﾞﾛｰﾝ等新技術の活用  

橋梁修繕の  
改善  

◆事業費の精度向上  
①対策工法の改善  
･鋼部材の塗替え費用のみ  

 
 
②対策費用の改善  
･第 2 期計画までの実績で算出  

 
③数量算出方法の改善  
･健全度Ⅲは、損傷図から算出  
･健全度Ⅱは、橋面積等で算出  

◆事業費の精度向上  
①対策工法の改善  
･鋼部材 の塗替 え 費 用 に旧塗 膜除
去 時 の 防 護 や 安 全 対 策 に 必 要 な
費用を追加  

②対策費用の改善  
･人件費･資材価格の高騰や実勢価
格を反映  

③数量算出方法の改善  
･健全度Ⅱ・Ⅲの双方共、損傷の状
態が把握できる損傷図から算出  

計画策定の  
改善  

◆修繕優先順位の改善  
･優先事項 5 項目  

◆修繕優先順位の改善  
･優先事項 9 項目  

◆劣化予測の精度向上  
･マルコフ遷移確率による推計  

◆劣化予測の精度向上  
･2 回目と 3 回目の点検結果(評価
点)を活用した推計  

事業費予測
の基本的な  
考え方  

◆維持管理水準の見直し  
･すべ て の橋 梁で 予 防 保全 的な 工
種を含めた修繕を実施  

◆維持管理水準の見直し  
･比較的小規模な橋長 5ｍ未満の
橋梁については、利用者の交通安
全 確 保 上 必 要 最 低 限 の 対 策 を 実
施  

 
 

管理橋梁数の更新  

市内現地再調査の結果、沿道宅地の開発等により新たに水路に建設された橋梁などが

判明し、また、土被り１ｍ未満のボックスカルバートを溝橋として追加したことにより、

管理橋梁数が 170 橋から 209 橋となりました。  

 

表  1.5 管理橋梁一覧  

橋種  第 2 期計画  第 3 期計画  備考(主な増減理由) 

道

路

橋  

橋長 15m 以上  49 
170 

 51 
209 

溝橋（ボックスカルバート）の追加  

橋梁台帳の再整備  

廃橋 :無名橋 3032･無名橋 3039 橋長 15m 未満 121 158 
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第2章 管理橋梁の現状と点検結果 

豊中市の管理橋梁 209 橋の現状は、下記グラフのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

橋種別の橋梁数  

管理橋梁を橋種別で区分すると、コンクリート橋８９％、鋼橋９％、その他２％（複

合橋・石橋）の順になっています。コンクリート橋の内訳としては、ＲＣ橋（７５橋）、

ＰＣ橋（５８橋）、溝橋（５３橋）の順になっています。  

近年、コンクリート部材の落下事故が全国各地で発生しており、豊中市の橋梁の約９

割がコンクリート橋であるため、落下事故の未然防止対策に向けた取組みが必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.1 橋種別橋梁数  

 

橋長別の橋梁数  

 

 

 

 

表  2.1 橋長区分別の延長  

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.2 橋長区分別橋梁数  

橋長区分  橋梁数 (橋 ) 総延長 (ｍ ) 割合 (％ ) 

15ｍ以上  19 1462.7 65.6 

15ｍ未満  190 767.4 34.4 

計  209 2230.1  100.0 

管理橋梁の特徴  

 コンクリートを主要材料とする橋梁が多い(約９割) 

 橋梁の半数が橋長２ｍ以上５ｍ未満の小規模橋梁  

 建設年が判明している橋梁の半数以上が高齢化橋梁  

【建設後の経過年数が５０年以上】  
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建設年  

建設年が判明している８７橋の分布について、グラフに示します。  

豊中市では１９６０～１９７０年代の高度経済成長期に多くの橋梁が建設され、建設

後５０年を経過した高齢化橋梁の割合は６３％（５５橋）を占めており、高齢化が急速

に進んでいます。  

 

 
図  2.3 建設年別橋梁数  

  

路下条件  

管理橋梁の路下条件は、河川・水路が約９０％を占めており、河川別では天竺川と千

里川に多くの橋梁が建設されています。  

また、第三者被害が懸念される道路や公園を跨ぐ橋梁は、２６橋あります。  

 

 

表  2.2 河川別内訳  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

表  2.3 水路別内訳  

図  2.4 路下条件別橋梁数  
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合計 69
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点検結果概要  

点検結果に基づく健全度判定結果 

管理橋梁 209 橋のうち、架替え工事中である 1 橋は対象外であり、連続する若竹橋、

若竹跨道橋及び若竹高架橋を１橋扱いとするため、点検した橋梁は 20６橋となり、そ

の健全度判定結果は、【Ⅲ：3 橋、Ⅱ：21 橋、Ⅰ：182 橋】となります。  

 

判定Ⅱ以上の橋梁一覧  

No 橋梁名  
橋梁名  

（フリガナ）  
所在地  

建設年  
※ 想 定 年  

構造形式  橋種  健全度  

1 北新田橋  ｷﾀｼﾝﾃﾞﾝﾊｼ 新千里東町 1 丁目  1969 桁橋  鋼橋  II 

2 こくせ橋  ｺｸｾﾊｼ 向丘 3 丁目  1974 桁橋  鋼橋  II 

3 千里川橋  ｾﾝﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ 本町 3 丁目  1990 桁橋  PC 橋  II 

4 新勝部橋  ｼﾝｶﾂﾍﾞﾊｼ 勝部 3 丁目  1970 桁橋  鋼橋  III 

5 原田大橋  ﾊﾗﾀﾞｵｵﾊｼ 原田中 2 丁目  1965 桁橋  鋼橋  II 

6 寺内中央橋  ﾃﾗｳﾁﾁｭｳｵｳﾊｼ 寺内 2 丁目  1974 床版橋  RC 橋  III 

7 延命橋  ｴﾝﾒｲﾊｼ 南桜塚 1 丁目  1974 ラーメン橋  RC 橋  II 

8 下高川高架橋  ｼﾓﾀｶｶﾞﾜｺｳｶｷｮｳ 豊南町東 2 丁目  1972 桁橋  PC 橋  II 

9 

若竹跨道橋  ﾜｶﾀｹｺﾄﾞｳｷｮｳ 若竹町 2 丁目  1984 桁橋  PC 橋  II 

若竹橋  ﾜｶﾀｹﾊﾞｼ 若竹町 2 丁目  1984 桁橋  鋼橋  III 

若竹高架橋  ﾜｶﾀｹｺｳｶｷｮｳ 若竹町 2 丁目  1984 桁橋  PC 橋  II 

10 蛍池中町 7 号橋  ﾎﾀﾙｶﾞｲｹﾅｶﾏﾁﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 蛍池中町 3 丁目  ※1955 床版橋  RC 橋  II 

11 上野西 1 号橋  ｳｴﾉﾆｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 上野西 3 丁目  ※1965 床版橋  RC 橋  II 

12 蛍池南町 3 号橋  ﾎﾀﾙｶﾞｲｹﾐﾅﾐﾏﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 蛍池南町 3 丁目  ※1971 床版橋  RC 橋  II 

13 熊野町 1 号溝橋  ｸﾏﾉﾁｮｳｲﾁｺﾞｳﾐｿﾞﾊｼ 熊野町 1 丁目  1965 溝橋  RC 橋  II 

14 原田元町 5 号橋  ﾊﾗﾀﾞﾓﾄﾏﾁｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 原田元町 2 丁目  ※1971 床版橋  RC 橋  II 

15 原田中 3 号橋  ﾊﾗﾀﾞﾅｶｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 原田中 1 丁目  ※1965 床版橋  RC 橋  II 

16 真珠橋  ｼﾝｼﾞｭﾊｼ 服部緑地  1964 桁橋  鋼橋  II 

17 勝部 3 号橋  ｶﾂﾍﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 勝部 1 丁目  ※1965 床版橋  RC 橋  II 

18 利倉 1 号橋  ﾄｸﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 利倉 3 丁目  ※1965 床版橋  RC 橋  II 

19 上津島 7 号橋  ｺｳﾂﾞｼﾏﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 上津島 2 丁目  ※1965 床版橋  RC 橋  II 

20 上津島 6 号橋  ｺｳﾂﾞｼﾏﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 上津島 2 丁目  ※1965 床版橋  RC 橋  II 

21 豊南橋  ﾎｳﾅﾝﾊｼ 庄内東町 4 丁目  1959 床版橋  PC 橋  II 

22 新穂積橋  ｼﾝﾎﾂﾞﾐﾊﾞｼ 野田町  1961 床版橋  PC 橋  II 

23 新豊南橋  ｼﾝﾎｳﾅﾝﾊｼ 豊南町東 1 丁目  1981 その他  PC 橋  II 

24 長興寺北 1 号溝橋  ﾁｮｳｺｳｼﾞｷﾀｲﾁｺﾞｳﾐｿﾞﾊｼ 長興寺北 3 丁目  1971 溝橋  RC 橋  II 

 

 

表  2.4 省令・告示に基づく判定区分  

区分  状態  

Ⅰ  健全  
構造物の機能に支障が生じていな

い状態  

Ⅱ  
予防保全  

段階  

構造物の機能に支障が生じていな

いが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態  

Ⅲ  
早期措置  

段階  

構造物の機能に支障が生じる可能

性があり、早期に措置を講ずべき

状態  

Ⅳ  
緊急措置  

段階  

構 造 物 の 機 能 に 支 障 が 生 じ て い

る、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態  

図  2.5 管理橋の健全度判定結果  

  

182 橋

(88%)

21 橋

(10%)

3 橋

(2%)

判定Ⅰ 健全
判定Ⅱ 予防保全段階
判定Ⅲ 早期措置段階
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5橋

(100%)

その他

判定Ⅰ

112橋

(89%)

12橋

(10%)

1橋

(1%)

RC橋

判定Ⅰ

判定Ⅱ

判定Ⅲ

 
損傷傾向  

橋種別 

点検橋梁２０６橋の橋種別内訳としては、鋼橋１６橋（8％）、PC 橋６０橋（2９％）、

RC 橋１２５橋（6１％）、その他(複合橋、石橋)５橋（2％）の構成となっています。健

全度判定Ⅱ以上の割合は、コンクリートを主材料とした RC 橋は 13 橋（11%）、PC 橋

は 6 橋（1０%）であり、要因として床版コンクリートの鉄筋露出、コンクリート剥落

による第三者被害の可能性等が挙げられます。また、鋼橋は５橋（31%）であり、鋼材

腐食による損傷が顕著となり、健全度の低下傾向が見受けられます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.6 橋種別の健全度判定結果  
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建設年代別 

点検橋梁２０６橋の内、1２２橋は建設年が不明であり、判明している８４橋について

は、高度経済成長期である１９６０～１９７０年代（昭和 35～45 年代）に建設された

橋梁が大半を占めています。損傷は各年代に一様に見られ、建設年が古いほど損傷の割

合が高い傾向にあり、建設から年数が経過するにつれて、損傷の割合が増加するという

傾向が確認できます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.7 建設年分布  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  2.8 建設年代別の健全度分布  
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鉄筋露出（中規模・大規模）

(25%)

ｺﾝｸﾘｰﾄのうき・剥落

（第三者被害）

(21%)

板厚減少を伴う腐食

(13%)

橋台下部の欠損

(8%)

ひびわれ多数

(8%)

その他

(25%)

主な損傷要因

点検結果とりまとめ  

判定の主な損傷要因  

健全度Ⅱ以上の 24 橋（Ⅲ：3 橋、Ⅱ：21 橋）について、損傷要因を 6 つに大別す

ると、①鉄筋露出（中規模・大規模）、②コンクリートのうき・剥離（第三者被害）、③

板厚減少を伴う腐食、④橋台下部の欠損、⑤ひびわれ多数、⑥その他の順位となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図  2.9 損傷要因（6 パターン）  

 

 

第3章 修繕計画対象橋梁の選定 

修繕計画対象橋梁  

対象橋梁は、点検調査結果に基づき健全度Ⅱ以上と判定した２4 橋を対象とします。

なお、若竹橋・若竹跨道橋と若竹高架橋は、構造形式が異なる連続した橋梁であり、3 橋

同時に修繕を行うため、1 つの道路橋として優先順位や工事費の検討を行います。  

また、赤塚橋については、第 2 期計画に基づき点検後に修繕工事に着手しているため

対象外とし、新豊南橋は緊急交通路を横断している流水機能を備えていない水路に建設

されているため、流水面を良質堅固な材料で埋め戻すことにより道路交通の安全確保を

図り、工事完了後に廃橋（管理対象外）とする予定です。  

  
表  3.1 長寿命化修繕計画での対象橋梁数 

橋長  

区分  
健全度  

第１期計画  第２期計画  第３期計画  

橋梁数  割合  橋梁数  割合  橋梁数  割合  

１５ｍ  

以上  

Ⅲ  ２  9% ８  20% 2 8% 

Ⅱ  １４  64% １０  26% ６  25% 

１５ｍ  

未満  

Ⅲ  ２  9% ４  10% １  4% 

Ⅱ  ４  18% １７  44% １５  63% 

計  ２２  100％  ３９  100％  ２4 100％  

  

① 

② 

⑥ 

⑤ 

③ 
④ 

主要因
パターン

損傷内容 橋梁数

① 鉄筋露出（中規模・大規模） 6
② ｺﾝｸﾘｰﾄのうき・剥落（第三者被害） 5
③ 板厚減少を伴う腐食 3
④ 橋台下部の欠損 2
⑤ ひびわれ多数 2
⑥ その他(ボルト脱落・火災による損傷・変色劣化等) 6
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修繕計画対象橋梁の概要  

修繕計画対象橋梁２4 橋の現状を下記の表にまとめています。  

 

 

 

 

 
 

表  3.2 修繕計画対象橋梁の概要  

凡例：■は高齢化橋梁を示しています。                 

  

 橋梁名  
健
全
度  

橋長  
(m) 

幅員  
(m) 

道路等級  路下条件  
緊急交通路  跨

道
橋  

経
過
年  路面  路下  

1 新勝部橋  Ⅲ  42.20  7.30  ２級道路  千里川     51 

2 寺内中央橋  Ⅲ  41.50  16.00  １級道路  服部緑地（歩路）    ●  47 

3 

若竹跨道橋  Ⅱ  20.40  8.00  

１級道路  

府道熊野大阪線    ●  

37 若竹橋  Ⅲ  39.10  12.80  高川     

若竹高架橋  Ⅱ  61.40  8.00  勝部寺内線    ●  

4 長興寺北 1 号溝橋  Ⅱ  13.60  11.80  １級道路  神崎刀根山線  広域  地域  ●  50 

5 北新田橋  Ⅱ  74.20  11.90  ２級道路  
中国自動車道  
大阪中央環状線  
新千里２号線  

 広域  ●  52 

6 下高川高架橋  Ⅱ  30.00  7.50  ２級道路  公園    ●  49 

7 新穂積橋  Ⅱ  10.45  7.70  ２級道路  稲津町第 15 号線    ●  60 

8 延命橋  Ⅱ  16.50  8.00  その他道路  萩の寺公園    ●  47 

9 新豊南橋  Ⅱ  10.40  15.15  １級道路  水路  地域    40 

10 熊野町 1 号溝橋  Ⅱ  7.00  16.40  １級道路  兎川  地域    56 

11 真珠橋  Ⅱ  8.00  6.80  その他道路  高川     57 

12 原田大橋  Ⅱ  27.00  15.00  １級道路  千里川     56 

13 千里川橋  Ⅱ  19.80  9.30  １級道路  千里川     31 

14 豊南橋  Ⅱ  13.70  6.65  １級道路  天竺川     62 

15 こくせ橋  Ⅱ  24.00  4.70  ２級道路  千里川     47 

16 原田元町 5 号橋  Ⅱ  3.10  12.55  ２級道路  原田元町 3 号水路     50 

17 上津島 6 号橋  Ⅱ  3.30  3.00  その他道路  上津島 9 号水路     56 

18 利倉 1 号橋  Ⅱ  3.00  6.25  その他道路  利倉 13 号水路     56 

19 蛍池南町 3 号橋  Ⅱ  2.60  5.15  その他道路  蛍池南町 5 号水路     50 

20 上野西 1 号橋  Ⅱ  2.60  3.20  その他道路  上野西 8 号水路     56 

21 蛍池中町 7 号橋  Ⅱ  2.30  4.20  その他道路  蛍池西町 8 号水路     66 

22 上津島 7 号橋  Ⅱ  2.10  3.60  その他道路  上津島 9 号水路     56 

23 原田中 3 号橋  Ⅱ  2.00  6.55  その他道路  原田中 8 号水路     56 

24 勝部 3 号橋  Ⅱ  2.00  7.00  その他道路  勝部 10 号水路      56 

修繕計画対象橋梁の特徴  

 緊急交通路上に位置する橋梁が３橋、緊急交通路を跨ぐ橋梁が２橋  

 道路・公園を跨ぐ跨道橋が 8 橋  

 高齢化橋梁が１７橋  

 橋長１５ｍ以上の橋梁が 9 橋  
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図  3.1 修繕計画対象橋梁位置図（健全度判定Ⅱ以上の橋梁：2４橋）   

修繕計画対象橋梁位置図 
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第4章 維持管理の基本方針 

点検及び日常管理の基本方針  

橋梁の状態把握は、５年に１度の頻度で必要な知識と技能を有する者によって定期点

検を行います。また、状況に応じて、台風・大雨・地震等の災害時における橋梁の状態

確認のほか、道路損傷等通報アプリケーション「まちカメくん」によって市民から寄せ

られる意見・苦情・要望等の情報を活用し、日常管理を行います。  

 

健全性の判定区分及び管理水準の設定  

橋梁の健全度については、点検要領に基づき算出される健全度指標ＨＩ（Ｈｅａｌｔ

ｈ  Ｉｎｄｅｘ）との対比結果を参考にしつつ、維持修繕に関する省令・告示で求めら

れる４段階の分類に基づいて区分します。豊中市の健全度判定区分における管理水準は

以下の通りであり、5 年毎に実施する定期点検結果に基づき健全度Ⅱ以上と判定された

橋梁を評価点の低いものから順次修繕を行います。  

 

 

 
国土交通省令・告示に基づく  

トンネル等の健全性の診断結  

果の分類  

大阪府橋梁点検要

領（案）に基づく  

健全度 HI 

管理区分※  

Ⅰ  健全  
構造物の機能に支障  

が生じていない状態  
70～100 修繕不要  

Ⅱ  

予防  

保全  

段階  

構造物の機能に支障が生じていない

が、予防保全の観点から措置を講ずる

ことが望ましい状態  

50～69 

ライフサイクルコスト

の観点から措置するこ

とが望ましい  

Ⅲ  

早期  

措置  

段階  

構造物の機能に支障が生じる可能性が

あり、早期に措置が講ずべき状態  
0～49 5 年以内に措置  

Ⅳ  

緊急  

措置  

段階  

構造物の機能に支障が生じている、又

は生じる可能性が著しく高く、緊急に

措置を講ずべき状態  

緊急的な対策を  

要する損傷有り  

応急措置を行った上で

速やかに措置  

※豊中市の考え方  

 

図  4.1 健全度の判定区分及び管理水準   

健全度Ⅳ
今後の定期点検で、区分がⅣ（緊急措置段階）の橋梁が

発見された場合には、最優先で措置を行います。

健全度Ⅲ
区分がⅢ（早期措置段階）の橋梁については、次回点検

まで（5年以内程度）に修繕を予定します。

健全度Ⅱ
区分がⅡ（予防保全段階）の橋梁については、原則、Ⅲ

の橋梁の措置が完了した後、必要に応じて10年以内程度
に措置を行うこととします。具体例としては、鋼橋の腐食
に対する予防保全が対象となります。

高 
 
 

 

 

低 

 

緊

急

度 
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優先順位の考え方  

優先順位のグループ設定  

定期点検で区分ⅢまたはⅡと判定された橋梁については、原則、下記に示す修繕優先

度に基づき修繕を実施します。尚、優先事項が同列の場合は、下位の優先事項により決

定します。  
 

修 繕 優 先 度 
優先事項１）健全度評価  

 定期点検の健全度診断結果に基づき、健全度が低い（劣化している）道路橋

を優先します。  

優先順：「判定区分Ⅳ→判定区分Ⅲ→判定区分Ⅱ→判定区分Ⅰ」  
 

優先事項２）継続事業  

 第２期計画に基づき、事業実施に向けた取組みが進められている橋梁を優先

します。  

優先順：「新勝部橋→寺内中央橋→若竹橋」  
 
優先事項 3）第三者被害予防措置  

 第三者被害の未然防止を図る観点から、跨道橋を優先します。（路下条件）  

優先順：「緊急交通路→道路→歩路→公園」  
 

優先事項 4）路線の重要度➀【緊急交通路の指定】  

 災害時等における避難路及び輸送路としての機能確保を図る観点から、緊急

交通路を構成する橋梁を優先します。  

優先順：「緊急交通路 〈広域→地域〉→緊急交通路へのアクセス路→広域避難所へのアクセス路」 
 
優先事項５）路線の重要度➁【道路等級】  

 円滑で安心・安全な道路交通環境の確保を図る観点から、基幹的な道路網の

形成に必要な道路を構成する橋梁を優先します。  

優先順：「１級道路（主要幹線道路）→２級道路（補助幹線道路）」  
 

優先事項 6）路線の評価➀【交通量】  

 交通量が多い橋梁を優先します。  

優先順：「大型交通量（大→中→小）」  

大：大型車１０００台以上  

中：大型車５００台以上１０００台未満  

小：大型車５００台未満  
 

優先事項７）路線の評価➁【公共交通／道路ネットワークの確保】  

 バス運行路線を優先します。  
 

優先事項８）路線の評価➂【地域拠点へのアクセス性の確保】  

 駅に隣接する橋梁を優先します。  
 

優先事項９）路線の評価➃【物流交通等の確保】  

 本市と隣接市を結ぶ路線を優先します。  
 

■同順位となる場合の考え方  

①橋長が長い橋梁を優先  

②評価点の低い橋梁を優先  

※上記の優先事項１）～９）に関わらず、第三者被害に関わる損傷については発見次第速やかに対応します。  
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第5章 長寿命化修繕計画 

修繕優先度の考え方に基づき策定した長寿命化修繕計画は、以下に示すとおりです。  

 

表  5.1 道路橋長寿命化修繕計画  

優先  
順位  

橋梁名  路線名  橋長  
(m) 

幅員  
(m) 

橋種  建設年  
※想 定  

健
全
度  

対策の内容・時期  

R3 

(2021 ) 
   ～      

R12 

(2030)  

1 新勝 部橋  蛍池南町勝部線 42.20 7.30 鋼橋  1970  Ⅲ  修繕  修繕          

2 寺内 中央 橋  
千里 園熊 野
田 (寺内 )線  

41.50 16.00 RC 橋  1974  Ⅲ   修繕  修繕         

3 

若竹 跨道 橋  

勝部 寺内 線  

20.40 8.00 PC 橋  

1984  

Ⅱ  

  修繕  修繕        若竹 橋  39.10 12.80 鋼橋  Ⅲ  

若竹 高架 橋  61.40 8.00 PC 橋  Ⅱ  

4 長興寺北 1 号溝橋 曽根服部緑地線 13.60 11.80 RC 橋  1971  Ⅱ   設計   修繕        

5 北新 田橋  新千里 2 号線 74.20 11.90 鋼橋  1969  Ⅱ  設計  修繕  修繕         

6 下 高 川 高 架 橋 野 田 小 曽 根 線 30.00 7.50 PC 橋  1972  Ⅱ    設計   修繕       

7 新穂 積橋  阪急西側庄内線 10.45 7.70 PC 橋  1961  Ⅱ    設計   修繕       

8 延命 橋  南桜塚第 1 号線  16.50 8.00 RC 橋  1974  Ⅱ     設計   修繕      

9 新豊 南橋  神 崎 刀 根 山 線 10.40 15.15 PC 橋  1981  Ⅱ     設計   修繕      

10 熊野町 1 号溝橋  神 崎 刀 根 山 線 7.00 16.40 RC 橋  1965  Ⅱ      設計   修繕     

11 真珠 橋  寺内第 1 号線 8.00 6.80 鋼橋  1964  Ⅱ      設計   修繕     

12 原田 大橋  原田 伊丹 線  27.00 15.00 鋼橋  1965  Ⅱ       設計   修繕    

13 千里 川橋  刀根 山線  19.80 9.30 PC 橋  1990  Ⅱ       設計   修繕    

14 豊南 橋  豊南小学校南通り線 13.70 6.65 PC 橋  1959  Ⅱ        設計   修繕   

15 こく せ橋  千里川右岸 1 号線 24.00 4.70 鋼橋  1974  Ⅱ        設計   修繕   

16 原田元町 5 号橋  曽 根 駅 原 田 線 3.10 12.55 RC 橋  
※  

1971 
Ⅱ         設計   修繕  

17 上津島 6 号橋 上津島第 27 号線  3.30 3.00 RC 橋  
※  

1965 
Ⅱ         設計   修繕  

18 利倉 1 号 橋  利倉第 28 号線 3.00 6.25 RC 橋  
※  

1965 
Ⅱ         設計   修繕  

19 蛍池南町 3 号橋  蛍池南町第 2 号線 2.60 5.15 RC 橋  
※  

1971 
Ⅱ         設計   修繕  

20 上野西 1 号橋 上野西第 32 号線  2.60 3.20 RC 橋  
※  

1965 
Ⅱ         設計   修繕  

21 蛍池中町 7 号橋  蛍池中町第 14 号線 2.30 4.20 RC 橋  
※  

1955 
Ⅱ         設計   修繕  

22 上津島 7 号橋 上津島第 20 号線  2.10 3.60 RC 橋  
※  

1965 
Ⅱ         設計   修繕  

23 原田中 3 号橋 原田中第 3 号線  2.00 6.55 RC 橋  
※  

1965 
Ⅱ         設計   修繕  

24 勝部 3 号 橋  勝部第 18 号線 2.00 7.00 RC 橋  
※  

1965 
Ⅱ         設計   修繕  

－  定期 点検  209 橋  －  －  －  －  －     点検      点検   

※本計画は今後 10 年間の計画を示していますが、5 年毎に実施する定期点検に合わせ、計画の見直しを行います。  

 

第6章 学識経験者からの意見聴取  

長寿命化修繕計画の改定にあたり、  

大阪工業大学  工学部  都市デザイン工学科  三方 康弘 教授（博士〈工学〉・技術士）  

に助言をいただきました。
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