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送風機 PAC注入装置

原田処理場 Ｅ列水処理施設（凝集剤併用ステップ流入式多段硝化脱窒法）

  反応タンク（好気タンク）内の微生物に必要な酸素を供給するために
送風機により空気を送ると共に、活性汚泥と汚水の接触を十分に行い、
汚泥が沈降しないよう混合・かくはんするために空気を送ります。 
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好気タンク
〔散気板式エアレーション〕

初沈汚泥
引抜ポンプ

  最初沈殿池は、沈砂池で除去されなかった流入水中
の微細な砂及び浮遊物質を緩やかな流速により沈殿分離
するものです。
  上澄液は、反応タンクに送られ、沈殿した汚泥は
汚泥処理施設に送られ最終的には焼却処分されます。

　反応タンクは、最初沈殿池からの流入水に微生物の入った汚泥（返送汚泥）を混ぜて有機物を
除去すると共に窒素とりんも効率よく除去します。
　ステップ流入式多段硝化脱窒法は、下水中の窒素を生物学的に除去（脱窒）するものであり、
反応タンクを３つの無酸素ゾーンと３つの好気ゾーンにわけ、無酸素ゾーンにはそれぞれ流入水を
供給して脱窒を、好気ゾーンでは硝化を行います。
　最終好気ゾーンにはPAC（ポリ塩化アルミニウム）を注入しリンを除去します。

　最終沈殿池は、反応タンクから流出した活性汚泥を含む混合液を緩やかな流速により
沈殿分離するものです。
　上澄液は清澄な処理水となり、沈殿した汚泥は返送汚泥として再度反応タンクへ戻され、
一部は余剰汚泥として汚泥処理施設へ送られ最終的に焼却処分されます。
　池の構造は、敷地を有効活用する為、上層・下層の２階層としております。

  生物脱臭とは、微生物の酸化及び分解作用によって悪臭物質を除去する方法
です。
  生物脱臭塔は微生物を固定するヤシ繊維フィルター、高吸水性ポリマー、及
びもみ殻焼成炭担体の充填層と充填層上部のスプレー管で構成されています。
  臭気ガスは塔下部より通気され、充填層を上向流で通過します。
各充填層内を通過したガスは担体に固定された微生物によって酸化分解され
臭気が除去されます。　　　
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返送汚泥ポンプ

PAC注入ポンプ
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窒素の除去

硝化（好気槽）

このタンクでは空気を吹き込みかき混ぜます。
水中に溶け込んだ酸素により微生物が活発に
はたらいて、下水に含まれる有機物を分解
してくれます。
それと同時に下水に含まれるアンモニアと
いう物質を硝酸性の窒素に変えていきます。
（このはたらきを硝化といいます）

脱窒（無酸素槽）

このタンクでは空気を入れずに機械でかき混ぜます。
微生物のはたらきで好気槽でつくられた硝酸性の
窒素が窒素ガスになって大気中に放出されます。
（このはたらきを脱窒といいます）

最初沈殿池

名　称 仕　様 E-1列 E列

池寸法 幅5.2m×長さ24.6m×深さ3.5m 4水路 8水路

初沈汚泥かき寄せ機 SUS製チェーンフライト式　フライト合成木材　0.4kW 4台 8台

初沈汚泥引抜ポンプ 吸込スクリュー付汚泥ポンプ　1.1m /分×10m　5.5kW3 2台 2台

初沈流入可動堰 鋳鉄製角形　幅1,000mm×高600mm 2門 4門

初沈流入ゲート 鋳鉄製角形　幅  500mm×高500mm 4門 8門

反応タンク

名　称 仕　様 E-1列 E列

池寸法 幅10.0m×長さ71.6m×深さ10.5m 2水路 4水路

反応タンク流入ゲート 鋳鉄製丸形　φ700mm　　0.4kW 2門 4門

返送汚泥分配槽可動堰 鋳鉄製角形　幅800mm×高400mm 2門 4門

反応タンクステップ水路流入ゲート 鋳鉄製丸形　φ700mm 2門 4門

反応タンクステップ流入可動堰 鋳鉄製角形　幅800mm×高400mm 6門 12門

No.1、2、3　無酸素槽攪拌機 電動機槽外形機械式攪拌機　3.7kW　5.5kW　7.5kW 各2台 各4台

No.1、2、3　散気装置 固定式散気板　セラミック　曝気水深5.5m 各2台 各4台

最終沈殿池

名　称 仕　様 E-1列 E列

上層水路寸法 幅5.0m×長さ45.8m×深さ3.5m 4水路 8水路

下層水路寸法 幅5.0m×長さ47.0m×深さ3.5m 4水路 8水路

終沈流入ゲート（上層用、下層用） 鋳鉄製丸形　φ500mm 各4門 各8門

終沈汚泥かき寄せ機（上層用、下層用）　　　　　　　　　　　　　樹脂製チェーンフライト式　フライトFRP　0.4kW 各4台 各8台

返送汚泥ポンプ 吸込スクリュー付汚泥ポンプ　16.5m /分×7.5m　37kW 2台 3台

余剰汚泥ポンプ 吸込スクリュー付汚泥ポンプ　1.2m /分×13.0m　5.5kW 2台 2台

終沈上層（下層）池流出可動堰 鋳鉄製角形　幅500mm×高400mm 各4門 各8門

送風機

名　称 仕　様 E-1列 E列

No.1、2　送風機 175m /分×吐出圧68.3kPa
電動機直結片吸込多段ブロワ（インレットベーン内蔵）
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3

3

3

3

3

横軸巻線形三相誘導電動機　260kW×3.3kV×2P

2台 2台

No.3送風機 350m /分×吐出圧68.3kPa
電動機直結片吸込多段ブロワ（インレットベーン内蔵）

横軸巻線形三相誘導電動機　500kW×3.3kV×2P

- 1台

生物脱臭

名　称 仕　様 E-1列 E列

角形充填塔式生物脱臭装置　FRP製　227m /分 生物脱臭装置 1基 2基

脱臭ファン FRP製片吸込ターボファン　227m /分　18.5kW 1台 2台

E列水処理施設概要

  E　列   70,000m3/日（土木・建築）

  E-1列　35,000m3/日（設備）

　E-1列水処理施設供用開始　

　     平成20年4月1日

処理水量
（日最大）

PAC注入装置

名　称 仕　様 E-1列 E列

PAC注入ポンプ ダイヤフラム式　0.2～1.1L/分　0.4kW 3台 5台

PAC貯留タンク FRP製竪形定置式　20m3 1基 1基
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四角形


